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EtherCAT-Kommunikation mit Technologieerweiterung
flir besonders datenintensive Anwendungen

EtherCAT G: Das nachste Performance-
Level mit 1 GBit/s

Mit der Technologieerweiterung EtherCAT G erreicht
EtherCAT das néachste Performance-Level, indem es

fur besonders datenintensive Anwendungen auf GBit-Ethernet
aufsetzen kann. Dabei ist die Kompatibilitat zum

weltweit etablierten, 100 MBit/s nutzenden Standard-EtherCAT
ebenso gewahrleistet wie die gewohnt einfache Handhabung.
In Verbindung mit dem Branch-Controller-Konzept fir
EtherCAT G ist zudem der effiziente Betrieb paralleler

Netzwerksegmente méglich.

EtherCAT G nutzt die 1-GBit/s-Ubertragungsrate des Standard-
Ethernet; die als Technologiestudie vorgestellte Variante

EtherCAT G10 sogar die 10-Gbit/s-Ubertragungsrate. Die erhebliche
Steigerung der Ubertragungsrate gegeniiber der bisher von EtherCAT
gewohnten 100-MBit/s-Basis wirkt sich wesentlich auf den erreichbaren
Datendurchsatz aus. Unter Beriicksichtigung des limitierenden
Einflusses der Durchlaufverzégerungszeiten durch die Teilnehmer und
mithilfe des neu eingeflihrten Branch-Konzepts erméglicht EtherCAT G
je nach Applikation einen Performancezuwachs um den Faktor 2 bis 7.
Dazu erlautert Hans Beckhoff, geschéaftsfihrender Inhaber:

.Mit EtherCAT G und G10 erreichen wir neue Performance-Level,

die unseren Kunden helfen, die besten und performantesten Maschinen
der Welt zu bauen! EtherCAT G und G10 sollen das erfolgreiche
Standard-EtherCAT auf Basis von 100 MBit/s nicht ablésen.

Beide Leistungsstufen sind als systemkonforme Erganzungen nach
oben zu verstehen.”
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Kompatible Ergéanzung und kein Ersatz fir Standard-EtherCAT

Extrem hohe Performance und einfache Handhabbarkeit kennzeichnen
schon seit jeher die EtherCAT-Kommunikation. Diese Eigenschaften
bleiben mit EtherCAT G — ohne Protokollanderung und ohne
Softwareanpassung im EtherCAT-Master — erhalten. EtherCAT G ist
kompatibel zum weltweit etablierten EtherCAT, sodass sich die
bewéhrten Technologieeigenschaften wie Diagnose, hochgenaue
Synchronisierung und vor allem das einzigartige Funktionsprinzip des
Processing-on-the-Fly in gewohnter Weise nutzen lassen. Konformitét

zum Ethernet-Standard IEEE 802.3 ist ebenfalls gewahrleistet.

Fur die meisten heutigen Applikationen reicht die hohe Performance
von Standard-EtherCAT vollkommen aus. Um jedoch fir zukiinftige,
extrem grof3e Applikationen sowie die vermehrte Einbindung besonders
datenintensiver Gerate, wie z. B. Vision-Kameras, komplexe Motion-
Systeme oder Messtechnik-Komponenten mit hohen Sampleraten,

gerustet zu sein, wurde die EtherCAT-G-Kommunikation entwickelt.

Branch-Controller-Konzept fiir Geratevielfalt und minimierte

Durchlaufverzégerung

EtherCAT und EtherCAT G konnen in einem gemischten Netzwerk
betrieben werden, d. h. EtherCAT-G-Slaves funktionieren ebenso im
100-MBit/s-EtherCAT-Netzwerk wie umgekehrt. In beiden Betriebsarten
schalten alle EtherCAT-G-Geréte in den 100-MBit/s-Modus. Mit dem
neuen Branch-Controller-Konzept fur EtherCAT G sind hingegen
EtherCAT-Abzweige mdglich, die einen parallelen Betrieb von 100-
MBit/s-Segmenten in einem 1-GBit/s-Netzwerk durch entsprechende
Geschwindigkeitsumsetzungen erlauben. So kann z. B. mit dem neuen
EtherCAT-G-Koppler EK1400 ein Branch (Verzweigung) von 1 GBit/s
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auf 100 MBit/s realisiert und damit das gesamte, extrem breite
Spektrum an Standard-EtherCAT-Klemmen in das EtherCAT-G-
Netzwerk eingebunden werden. Mit der Branch-Controller-
Funktionalitat des EK1400 bleibt dabei die 1-GBit/s-Geschwindigkeit

des EtherCAT-G-Kommunikationsstrangs erhalten.

Das EtherCAT-G-Branch-Controller-Konzept bietet dariiber hinaus
noch einen weiteren Vorteil: minimierte Durchlaufverzégerungszeiten.
Hierfur sind die Branch-Controller CU14xx konzipiert, Gber die sich
ganze EtherCAT- und EtherCAT-G-Segmente anbinden und somit
parallelisieren lassen. Dies ermdglicht deutlich reduzierte
Signallaufzeiten und damit auch verkirzte Kommunikations- und
Zykluszeiten. Denn das Telegramm eines Segments lauft direkt vom
Branch-Controller zum jeweiligen Master zurlick — unabhangig von
anderen Netzwerksegmenten und mit der hohen 1-GBit/s-

Ubertragungsrate.

= www.beckhoff.de/ethercatg

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG Pressekontakt

Hulshorstweg 20 Silke Franke

33415 Verl, Germany Martina Fallmann

Telefon: +49 5246 963-0 Telefon: +49 5246 963-140
Fax: +49 5246 963-198 Fax: +49 5246 963-199
E-Mail: info@beckhoff.de E-Mail: presse@beckhoff.de

www.beckhoff.de www.beckhoff.de/presse


mailto:info@beckhoff.de
https://www.beckhoff.de/
mailto:presse@beckhoff.de
https://www.beckhoff.de/presse
https://www.beckhoff.de/ethercatg

Presseinformation BECKHOFF New Automation Technology

PR162018 27. November 2018
I/0, EtherCAT Seite 4 von 4

Pressebild:

Bildunterschrift:
EtherCAT G hebt die EtherCAT-Technologie auf das
nachste Performance-Level und bleibt dabei gewohnt

einfach sowie kompatibel zum Standard-EtherCAT.

Text und Bild:
www.beckhoff.de/presse/pr162018
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