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CU81xx: rugalmas kommunikéacios képességekkel
rendelkezd, univerzalis sziinetmentes tapegységcsalad

Az OCT-technolégianak koszonhetéen
minimalis raforditassal telepithet6 a
sziinetmentes tapegységcsalad

Az Uj, CU81xx-sorozatu sziinetmentes tapegységeket univerzalis
felhasznalasra tervezték. Elsésorban rugalmas csatlakozasi
lehetéségeiknek koszonhetéen — amelyek kdzé az egykabeles
technolégia (OCT) sziinetmentes tapegységek szamara
kifejlesztett valtozata is beletartozik —, rendkiviil széles kdrében
hasznalhaték. Tobbek kdzott a Beckhoff altal kinélt 6sszes
eszkbzhoz illeszkednek — kuldn kiemelve az ipari PC-ket, a panel
PC-ket és a beadgyazott PC-ket —, valamint mas gyartok termékeivel
is 6sszekapcsolhatdk. A Beckhoff ipari PC-ivel egyitt hasznéalva
rendkivil hatékony kabelezés alakithat6 ki az UPS-OCT
technoldgia segitségével, amely a 24 V-os egyenfesziiltségii
taplalast és a kommunikacioés adatforgalmat egyetlen kabelen

viszi at.

A CUB1xx-sorozatu sziinetmentes tapegységek hatlapra, vagy DIN-
kalapsinre rogzithet6k. Jelenleg egy kapacitiv és két athidalé

akkumulatoros valtozat érhet6 el:

— CU8110-0120: kapacitiv (0,9 Wh), legfeljebb 120 W kimeneti
teljesitményt szolgaltatd sziinetmentes tapegység;

— CU8130-0120: kapacitiv (15 Wh), legfeljebb 120 W kimeneti
teljesitményt szolgaltatd sziinetmentes tapegység;

— CU8130-0240: athidalé akkumulatoros (30 Wh), legfeljebb 240 W
kimeneti teljesitményt szolgéaltatd sziinetmentes tapegyseg.
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Az athidal6é akkumulatoros valtozatok nikkel-fémhidrides (NiMH) cellai
az el6lap felél konnyen cserélheték. Ehhez a szliinetmentes
tapegységet nem kell sem szétszerelni, sem a DIN-kalapsinrél
leszerelni. Az akkumulatormodul cseréjéhez mindossze két feddlapi

csavart kell kicsavarozni.

Az egykabeles technoldégia nytjtotta rendkiviili elényok

A termékcsalad kiilénlegessége, hogy rugalmas kommunikacios
képességgel rendelkezik, ami lehetévé teszi a sziinetmentes
tapegységek allapotadatainak diagnosztikai vagy konfiguralasi célu
kiolvasasat. Minden megfelel6 csatlakozéfellilettel rendelkezé,
Windows 7 vagy 10 operacios rendszert futtato ipari PC a szokasos
maédon, USB 2.0 csatlakozéson keresztul rakéthetd a tapegységekre. A
legegyszer(ibb esetben — példaul hagyoméanyos PLC alkalmazésakor —
digitalis be/kimenetek is rendelkezésre allnak, tehat a vezérld példaul
be tud olvasni egy aramkimaradas-jelzést és megfeleléen tud ra

reagalni.

Az egykabeles UPS OCT technoldgianak készénhetéen — amelyet
jelenleg a C6030 tipusu ultrakompakt ipari PC, a CX52xx-sorozatu
beédgyazott PC-csalad és a CX2100-0024 tipusu beagyazott PC-
tapegység tamogat — a szlinetmentes tdpegység sokkal
kényelmesebben is rendszerbe épithetd. A megoldas révén egyetlen
24 V egyenfesziiltségl kabelen vihet6 at a tapfesziltség és
bonyolithat6 le a sziinetmentes tdpegységgel folytatott kommunikacio.
A telepités igy Iényegesen egyszer(ibbé valik, mivel az ipari PC
kozvetlenil a sziinetmentes tapegységbdl minddssze egyetlen kabelen
kapja meg mind a tpfesziltséget, mind az 6sszes sziikséges
informaciot. A jovében a Beckhoff dsszes ipari és beagyazott PC-je

tamogatni fogja az UPS-OCT technoldgiat.
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= www.beckhoff.com/cu81xx

Sajtékép:

Képalairas:
A szlinetmentes tdpegységek 0] csaladja jelenleg egy kapacitiv (bal

oldalt) és két athidaldakkumulatoros egységbdl all.

Kép letdltése:

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr022021_beckhoff _hu.zip

A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjuk, kildjék az alabbi
elkérhetéségek valamelyikére:

Beckhoff Automation Kft.

Gubacsi Ut 6., 1097 Budapest, Hungary

Tel.: +36 15019940

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com
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