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Universell stromkanslig stromtransformator av ringtyp
enligt EN/IEC 62020-1

Matning av differensstrom som uppfyller
aktuella standarder dkar systemets
effektivitet och tillganglighet

Stromtransformatorn SCT5564 av ringtyp fran Beckhoff ar ett
universellt stromkéansligt matsystem for véaxel- och
likdifferensstrom som motsvarar standarden EN/IEC 62020-1.
Nar den anvands for maskinévervakning ¢kar bland annat
systemtillgangligheten och underhallskostnaderna sanks,

tack vare att isoleringsfel kan upptackas tidigt.

Stromtransformatorn SCT5564 (typ B/B+) kan anvandas for
Overvakning av reststrom (RCM) och kan méta vaxel- och
likdifferensstrom med en frekvens upp till 100 kHz i ett omrade mellan
0 och 2 A. De manga installningsmojligheterna gor denna RCM till en
flexibel plattform for matning av differensstrom och den passar manga
olika systemapplikationer. Det ger fordelar bade vid planeringen av en
industrianlaggning som ska uttékas med nya laster som drivs med
likspanning eller vid hég omkopplingsfrekvens som eventuellt 6kar
lackstrommen i hela systemet. Dessutom innebar tidig registrering av
isoleringsfel att forebyggande underhall kan utforas som i sin tur 6kar
systemets tillganglighet. Den gor aven att jordfelsbrytaren inte I6ser ut i
onddan péa grund av att maskinens isolering avtar och kostnaderna for
(upprepade) insolationstest enligt DGUV v3/VDE 0100 ersatts av

effektiv, permanent matning av reststrom.
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Stromtransformatorn SCT5564 har en analog utgang pa 4—20 mA och
aterspeglar realtidsvardet RMS (TRMS) for den matta
differensstrommen. Aven en potentialfri relautgdng (NO/NC) med
valbar reststrom kan anvandas i varningssyften eller
systemfrankoppling, om TRMS-vardet for reststrommen 6verskrider det
installda vardet. En testknapp och en extern testknappsingang finns for

regelbunden testning av RCM enligt gallande produktstandarder.

Viktiga fordelar och mervarde med datorbaserad styrning
Lackstrom kan aven férekomma under normal drift, t.ex. p& grund av
magnetisering av en elmotor under start. | sddana fall ger den sémlosa
integreringen av stromtransformatorn i den datorbaserade styrtekniken
fran Beckhoff sarskilda applikationsfordelar. | det namnda exemplet kan
informationen i styrsystemet om motorstart sékert utesluta felaktig
utlésning. Detta ar sérskilt relevant nar flera motorer eller stalldon
anvands i en maskin eftersom ¢kad reststrom, som féormodligen beror
pa ett insolationsfel, kan hittas direkt i den berérda komponenten utan
att differensstrommen i alla drivenheter maste matas. Detsamma géller
till exempel aven for dvervakning av varmeelement i plastmaskiner dar
insolationsforlusten pa grund av aldring kan férebyggas effektivt och
kostnadseffektivt med byte i tid — med endast ett centralt matinstrument
med motsvarande styrdata.

= www.beckhoff.com/sct5564
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Maskiner och system kan bli mer effektiva med smart méatning av

differensstrémmen med stromtransformatorn SCT5564 av ringtyp.
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