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Adquisiciéon descentralizada de sefiales
intrinsecamente seguras (Ex i) de las zonas 0/20 y 1/21

Las E/S EtherCAT de la serie EPX
combinan por primera vez el grado de
proteccion IP67 con la seguridad
intrinseca

Con la nueva serie de mddulos EPX, Beckhoff ahora también
ofrece una opcién compacta para la adquisicién de sefiales Ex i
de las zonas 0/20 y 1/21 como complemento a la amplia gama de
maddulos EtherCAT Box. Con una robusta proteccién IP67,
permiten su instalacién directa y descentralizada en maquinas y
sistemas, incluso en entornos dificiles. Esto supone numerosas
ventajas en todos los &mbitos con requisitos de proteccidén contra
explosiones, tanto en plantas de procesamiento como en

aplicaciones de fabricacion discreta.

Como alternativa robusta a las soluciones IP20 con sus elaboradas
protecciones de carcasa, los médulos EPX con grado de proteccion
IP67 permiten una recopilacion fiable de datos, incluso en zonas
peligrosas en las que no puede ni debe instalarse ningln armario de
control o caja de terminales. El disefio modular extremadamente
compacto permite un importante ahorro de espacio. Ademas, ya no
son necesarias las barreras de seguridad que antes se requerian,

lo que también ahorra espacio y reduce los costes. Otras ventajas de
los nuevos médulos EtherCAT Box son su sencilla puesta en marcha,
la prevencion de errores debidos a asignaciones incorrectas de
contactos y la modularizacion del sistema facilitada por la adquisicion

de sefiales in situ.
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La serie EPX consta inicialmente de tres mdédulos con cuatro u ocho

canales de entrada:

— EPX1058 se ha disefiado para la conexion directa de hasta ocho

dispositivos de campo NAMUR intrinsecamente seguros y registra
sus sefiales conforme a la norma IEC 60947-5-6. Ademas del
estado de conmutacion, también se detecta el circuito abierto o el
cortocircuito. Canal por canal se puede seleccionar si se conecta
un sensor de conmutacién positivo o negativo, de modo que tanto
los contactos NAMUR normalmente abiertos/de ruptura como los
contactos NAMUR normalmente cerrados/de cierre pueden
integrarse en el sistema de control sin necesidad de realizar
cambios en el programa. También se pueden utilizar contactos
libres de potencial.

EPX3158 alimenta un maximo de ocho transductores de medicién
situados en el campo y transmite sus sefiales de medicion
analdgicas de 4...20 mA, aisladas eléctricamente, al dispositivo de
automatizacion. Se pueden conectar sensores adecuados de 2 y
3 hilos. Con un rango técnico de medicién de +107 % del rango
nominal, esta EtherCAT Box también admite la puesta en marcha
con valores de sensor en el rango limite y la evaluacion segun
NAMUR NE43. Cualquier sobrecarga o rotura de cable se sefializa
mediante LED.

EPX3184 para la conexion de hasta cuatro dispositivos de campo
con capacidad HART intrinsecamente seguros proporciona
informacion sobre el estado de la comunicacion HART mediante
LED y sefaliza cualquier error de comunicacion. La conectividad
HART permite la comunicacioén bidireccional a través del cableado
analdgico de 4...20 mA y también puede utilizarse para el concepto
FDT/DTM. Los DTM de los dispositivos de campo pueden
integrarse directamente en el entorno de ingenieria de TwinCAT a
través del TwWinCAT FDT Container.
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= www.beckhoff.com/epx

Imagen de prensa:

Leyenda de lailustracién:
La nueva serie de modulos EPX para la conexién directa de
dispositivos de campo intrinsecamente seguros se compone

inicialmente de tres versiones de dispositivos de E/S.
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