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O Cartédo EL5072 EtherCAT permite a conexao direta
de sensores indutivos de deslocamento

A integracédo da medicéo de
deslocamento compacta e precisa na
tecnologia de controle padrao reduz
as complexidades

O Cartédo EL5072 EtherCAT da Beckhoff permite a conexao direta
de até dois sensores indutivos de deslocamento, incluindo
transdutores em projetos LVDT e meia ponte ou sensores
indutivos de posicdo angular na versdo RVDT. Assim, medi¢cdes
precisas de posicao e distancia, por exemplo, no contexto de
controle de processo ou controle de processos de unido, podem
ser resolvidas de forma compacta, escalonével e econdmica.

O EL5072 mede apenas 12 mm de largura para uma instalacéo

com economia de espago no sistema EtherCAT I/O padréo.

A medicao de deslocamento é uma das tarefas metrolégicas mais
importantes, tanto no ambiente de produc¢do industrial quanto no
monitoramento de infraestrutura. Os exemplos incluem a medicéo e
inspecdo da geometria da peca, o0 monitoramento de processos de
encaixe por pressao e unido, garantia de qualidade em linha e
monitoramento de constru¢do. Com o Cartdo EtherCAT EL5072, todas
as sondas de medi¢&o indutiva disponiveis no mercado podem ser
integradas a plataforma de controle padréo e avaliadas sem grande

esforco.

A fonte de excitagéo integrada do EL5072 fornece uma ampla gama
de frequéncias e tensdes de excitacdo parametrizaveis. Outras
caracteristicas especiais sao a faixa de sinal de medicao adaptada

automaticamente, impedancias de entrada selecionaveis para
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diferentes tipos de sondas, bem como uma entrada digital por canal
para definir e armazenar o valor da posic¢ao (incluindo carimbo de
hora). O valor medido é determinado com alta precisdo por uma
conversado A/D de 24 bits e saida diretamente como um valor de
posicédo de 32 bits que pode ser facilmente integrado ao programa de
controle. Além disso, o cartdo apresenta diagnésticos de curto-circuito
e sobrecarga da fonte de excitagdo, bem como erros de amplitude do

sinal de medi¢&o por canal.
= www.beckhoff.com/el5072

Imagem para publicagéo:

Y

Legenda daimagem:

O novo cartdo EL5072 EtherCAT fornece tecnologia de medicédo de
deslocamento precisa como um componente integrado da tecnologia
de controle.

Download da imagem:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr052021 beckhoff _br.zip
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Perguntas dos leitores podem ser enviadas para:
Beckhoff Automacao Industrial Ltda.

Rua Caminho do Pilar, 1362, Santo André, Brazil
Telefone: +55 1141263232

Email: press@beckhoff.com.br, www.beckhoff.com
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