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Induktív elmozdulásérzékelők közvetlen 

csatlakoztatása EL5072 típusú EtherCAT terminállal 

Egyszerűbb rendszerfelépítés kompakt, 
pontos elmozdulásmérés általános 
vezérléstechnikába történő integrálásával 

A Beckhoff EL5072 típusú EtherCAT-termináljához közvetlenül 

csatlakoztatható akár két induktív elmozdulásérzékelő is, 

beleértve az LVDT- és félhidas kivitelű átalakítókat vagy az RVDT-

rendszerű induktív szöghelyzet-érzékelőket. A pontos pozíció- és 

távolságmérés így kis méretben, részletekbe menően skálázható, 

és költséghatékony módon oldható meg, többek között a 

folyamatvezérlés vagy összeillesztési folyamatok vezérlése terén. 

Az EL5072 mindössze 12 mm széles, így helytakarékosan 

beépíthető a hagyományos EtherCAT be/kimeneti rendszerbe. 

Az elmozdulásmérés az egyik legfontosabb méréstechnikai feladat 

mind a gyártástechnikában, mind az infrastruktúra felügyeletében. Ilyen 

megoldandó probléma például a munkadarab geometriájának mérése 

és ellenőrzése, a besajtolási és összeillesztési folyamatok felügyelete, 

a gyártás közben végzett minőségbiztosítási műveletek és az épületek 

felügyelete. Az EL5072 típusú EtherCAT-terminál segítségével minden 

kereskedelmi forgalomban kapható induktív mérőszonda beépíthető 

egy általános vezérlőkörnyezetbe, illetve könnyedén kiértékelhetők a 

tulajdonságai. 

 

Az EL5072 típusú terminál belső gerjesztő forrása számos frekvenciára 

és feszültségre paraméterezhető fel. További speciális képességei 

közé tartozik, hogy mérőjelének dinamikatartományát automatikusan 

a körülményekhez állítja, átkapcsolható a bemeneti impedanciája 

különböző szondatípusokhoz illeszkedően, valamint csatornánként egy 
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darab, a pozícióérték beállítására és (időbélyeggel együtt történő) 

eltárolására szolgáló digitális bemenettel rendelkezik. A mért értéket 

nagy pontossággal bontja fel 24 bites A/D-átalakítója segítségével, és 

közvetlenül 32 bites pozícióértékként szolgáltatja, amely így könnyen 

a vezérlőprogramba integrálható. Ezenkívül a terminál diagnosztikai 

képességgel is rendelkezik, érzékelni tudja a gerjesztőforrás rövidre 

zárását vagy túlterhelését, valamint csatornánként a mérőjel 

amplitúdóhibáit. 

 

➔ www.beckhoff.com/el5072 

 

Sajtókép: 

 

 

Képaláírás: 

Az új EL5072 típusú EtherCAT-terminál segítségével az elmozdulás 

pontosan mérhető, ráadásul úgy, hogy ez a lehetőség egy 

vezérléstechnikai rendszer szerves részét képezi. 

 

Kép letöltése: 

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr052021_beckhoff_hu.zip  
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A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjük, küldjék az alábbi 

elkérhetőségek valamelyikére: 

Beckhoff Automation Kft. 

Gubacsi út 6., 1097 Budapest, Hungary 

Tel.: +36 15019940 

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com 
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