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Induktiv elmozdulasérzékelbk kbzvetlen
csatlakoztatasa EL5072 tipusu EtherCAT terminallal

Egyszeriibb rendszerfelépités kompakt,
pontos elmozdulasméreés altalanos
vezérléstechnikaba torténo integralasaval

A Beckhoff EL5072 tipusu EtherCAT-terminaljadhoz kdzvetlendl
csatlakoztathato akar két induktiv elmozdulasérzékelo is,
beleértve az LVDT- és félhidas kivitelii atalakitokat vagy az RVDT-
rendszer(i induktiv szoghelyzet-érzékel6ket. A pontos pozicio- és
tavolsagmérés igy kis méretben, részletekbe menéen skalazhato,
és koltséghatékony médon oldhaté meg, tobbek kdzott a
folyamatvezérlés vagy O0sszeillesztési folyamatok vezérlése terén.
Az EL5072 minddssze 12 mm széles, igy helytakarékosan

beépitheté a hagyomanyos EtherCAT be/kimeneti rendszerbe.

Az elmozdulasmérés az egyik legfontosabb méréstechnikai feladat
mind a gyartastechnikaban, mind az infrastruktara feliigyeletében. llyen
megoldandé probléma példaul a munkadarab geometriajanak mérése
és ellendrzése, a besajtolasi és dsszeillesztési folyamatok fellgyelete,
a gyartas kdozben végzett minéségbiztositasi miveletek és az épiiletek
felligyelete. Az EL5072 tipusu EtherCAT-termindl segitségével minden
kereskedelmi forgalomban kaphaté induktiv mér6szonda beépithetd
egy altalanos vezérl6kornyezetbe, illetve konnyedén kiértékelheték a

tulajdonséagai.

Az EL5072 tipusu terminal belsé gerjesztd forrdsa szamos frekvenciara
és fesziltségre paraméterezhetd fel. Tovabbi specidlis képességei
kozé tartozik, hogy méréjelének dinamikatartomanyat automatikusan

a korilményekhez allitja, atkapcsolhaté a bemeneti impedancigja

kiilénb6z6 szondatipusokhoz illeszked&en, valamint csatornanként egy
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darab, a poziciéérték beallitasara és (idébélyeggel egyttt torténd)
eltarolasara szolgalé digitalis bemenettel rendelkezik. A mért értéket
nagy pontossaggal bontja fel 24 bites A/D-atalakit6ja segitségével, és
kozvetlenil 32 bites pozicioértékként szolgaltatja, amely igy kénnyen
a vezérléprogramba integralhaté. Ezenkivil a terminal diagnosztikai
képességgel is rendelkezik, érzékelni tudja a gerjesztéforras rovidre
zarasat vagy tulterhelését, valamint csatornanként a mérdjel

amplitudéhibait.
= www.beckhoff.com/el5072

Sajtokép:

Képalairas:
Az 0j EL5072 tipusu EtherCAT-termindl segitségével az elmozdulas
pontosan mérheté, raadasul ugy, hogy ez a lehetéség egy

vezérléstechnikai rendszer szerves részét képezi.
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A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjuk, kildjék az alabbi
elkérhet6ségek valamelyikére:

Beckhoff Automation Kift.

Gubacsi Gt 6., 1097 Budapest, Hungary

Tel.: +36 15019940

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com

Beckhoff Automation Kft. Tel.: +36 15019940
Gubacsi Gt 6. E-mail: info@beckhoff.hu
1097 Budapest www.beckhoff.com

Hungary


mailto:info@beckhoff.hu
https://www.beckhoff.com/
mailto:info@beckhoff.hu
https://www.beckhoff.com/

