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TwinCAT Cogging Compensation for
linjarmotorer AL8000

Maskininlarningslésning kompenserar
forskjutningskrafter i tillAmpningar for
linjara precisionsrdrelser

De mycket dynamiska linjara servomotorerna AL8000 fran
Beckhoff uppfyller nu annu hogre krav pa noggrannhet och
synkronisering med den nya programvaran for TwinCAT

Cogging Compensation (teknik TE5920, runtime TF5920).

Det gor linjarmotorer sarskilt [ampliga for tillampningar med hog
precision som frasar eller laserskarmaskiner. Programvaran for
cogging-kompensation anvander maskininlarning, som ar somlost

integrerad i TwinCAT och som fungerar helt automatiskt.

Variationer i kraften i linjarmotorer genereras av magnetkraften mellan
jarnkarnan i huvuddelen och permanentmagneterna i sekundardelen.
Den har fysiska effekten leder till ovantad och ojamn forskjutning
(cogging) i motorn, vilket innebar att tillampningar med extremt hdg
noggrannhet och synkroniseringskrav endast kan utféras begransat.
Har ar linjarmotorer AL8000 i kombination med programvaran for
TwinCAT Cogging Compensation en optimal 16sning: Cogging
kompenseras sakert med hjélp av programvaran, som inte bara tar
hansyn till magneteffekten utan &ven den mekaniska konstruktionen
eller energikedjan. Det leder till att antalet mgjliga tillampningar for
linjarmotorerna AL8000 med jarnkarna Okar avsevart.
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Cogging-kompensationen ar baserad pa den helt automatiska
anvandningen av maskininlarning i TwinCAT. Programvaran registrerar
nddvandiga forskjutningsdata oberoende i respektive kundapplikation
vid en referenskérning 6ver linjarmotorns hela magnetspar. Med hjalp
av data som registrerats pa det har sattet kan programvaran anpassa
ett neuralnatverk, som integreras i styrsystemet for forstyrning av
strommen. Genom att anpassa forstyrningen av strommen pa det har
sattet kan fordréjningen minskas upp till faktor 7 och maskinens
synkronisering 6kar upp till faktor 5 utan att maskinvaran i AL8000

maste forandras.
= www.beckhoff.com/te5920
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Bildtext:
Med TwinCAT Cogging Compensation kan moderna

maskininlarningsmetoder tillampas for linjarmotorer AL8000.
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