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PS9xxx: Beckhoffs stromforsdrjningsportfélj utékas
med tillAggsmoduler

Buffert- och redundansmoduler for 24/48
V DC-stromforsorjning 6kar tillganglighet

24/48 V DC-stromforsorjningar kravs universellt i varje maskin och
system och &r darfor av storsta vikt for en tillforlitlig drift. Med den
nya tillaggsmodulen PS9xxx for PS-stromforsorjningsserier fran
Beckhoff star nu ytterligare en effektiv mojlighet till forfogande for
att undvika driftstopp i maskiner och anlaggningar och darmed

Oka systemets tillganglighet.

Med PS-stromforséjrningsserien, de tillhérande tillaggsmodulerna och
UPS-serien CU81xx erbjuder Beckhoff ett komplett och samordnat
I6sningsspektrum for tillforlitlig stromforsorjning i 24 och 48 V DC-
omradet. Funktionsomfanget hos PS-stromforsorjningarna utékas nu

ytterligare genom de nya buffert- och redundansmodulerna.
Buffertmoduler forhindrar stérningar

Buffertmodulerna PS90xx forhindrar storningar som beror pa avbrott
och variationer i natspanningen eller belastningstoppar s& att
forsorjningssystemet och anslutna férbrukare kan arbeta tillforlitligt
utan driftstopp. Det sker genom de lagrar energi via underhallsfria
elektrolytkondensatorer och avger den vid behov. P& sa vis kan

exempelvis natavbrott effektivt dverbryggas.

Buffertmoduler behdver inga signalkablar och kan darfor laggas till
parallellt till laststrémkretsen vid valfri punkt. Dessutom kan flera
moduler parallellkopplas for att tillhandahalla mer strom eller 6ka

Overbryggingstiden vid natavbrott ytterligare.
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Redundansmoduler forhindrar driftavbrott

Redundansmodulerna PS94xx anvands for att skapa ett redundant och
felsakert forsorjningsnat. | ett sddant system parallellkopplas tva eller
flera natenheter och frikopplas genom en eller flera redundansmoduler.
Det forhindrar att en kortslutning pa utgangssidan i ett av

nataggregaten kortsluter utspanningen.

Redundansmodulerna anvéander effektiv MOSFET-teknik for frikoppling
vilket minskar spanningsbortfall och darmed aven forlusteffekten. Vilket
ger avsevart lagre forlusteffekt jamfort med konventionella diodmoduler.

= www.beckhoff.com/power-supply

Pressbild:

Bildtext:
De nya buffert- och redundansmodulerna PS9xxx kompletterar PS-
stromforsorjningsserierna till ett maximalt tillforlitligt dvergripande

system.
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