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PS2000 strgmforsyningsserien med EtherCAT interface

Med integreret EtherCAT far du
transparent net- og systemovervagning

De tre eksisterende PS strgmforsyningsserier fra Beckhoff er
inden for PS2000-serien blevet udvidet med indbygget EtherCAT
interface. De gar det nemt at indsamle yderligere malinger og
enhedsdata til omfattende systemovervagning, hvilket kan bruges
til at gge tilgeengelighed og mindske nedetid. Dette resulterer i,

at stramforsyningerne for fgrste gang kombinerer kompakt design
og hgj ydeevne med mulighed for forebyggende

vedligeholdelsesfunktion.

De nye PS2000 stramforsyninger kombinerer high perfomance
stramforsyninger fra Beckhoff med den ultra hurtige EtherCAT
kommunikationsstandard. Dette gar det muligt at bearbejde omfattende
malingsdata og intern enhedsdata direkte i kontrolsystemet,

etablere fijernadgang til stramforsyninger og yder avancerede
overvagningsfunktioner for jeevnstrammens output (il
systemovervagning) eller til vekselstrammens input (til overvagning

af el-net).

| tilfeelde af systemovervagning, vil vigtige operationsparametre, sdsom
stram-output og speending, blive overfgrt i realtid og opdateret Igbende.
Dette muligger overskuelig dataindsigt og automatisk detektion af
forhgjet forbrug, der efterfalgende bliver tilfgjet systemet. Desuden kan
spaending, strgm og temperaturdata tilfgjes til monitorering — f.eks.

for at overvage varmeudviklingen i enheden og indhente basale
anlaegsdata sdsom antallet af power cycles eller produktionstimer.

| enfaset netveerksovervagning monitoreres udsving sasom

underspaending og overspeending baseret pa veerdien af deres
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inputsveerdi. En saerlig funktion er detektering af kortvarige

overspaendinger (transienter).

Statusinformation, fejlmeddelelser og advarsler er ogsa tilgeengelige
direkte i controleren via EtherCAT, og giver de bedste forudseetninger
til at analysere driftstatussen for anleegget og detektere fejl pa et

tidligt stadie. Graenseveerdier, som kan indstilles i kontrolsystemet (for
eksempelvis at indikere overspeending), gar det muligt for veerdierne at
blive indstillet til bestemte anvendelser, og ggr det muligt for
stramforsyningerne at blive tilpasset de individuelle vilkar. EtherCAT
interface gar det ogsad muligt specifikt at slukke for sektioner af

anleegget i tilfeelde af nedetid eller ved fejl.

1-fase strgmforsyningerne i 24 V jeevnstrgm sortimentet vil veere
tilgeengelige som bade 10 A og 20 A varianter med et output pa
henholdsvis 240 og 480W. Desuden findes der en 48V udgave med et
output pa 10 A (480 W). Den hgije virkningsgrad pd mere end 96%
opnas med det optimerede elektronik design. Udover
startstramsbegraensning og aktiv harmonisk korrektion (PFC),

tilbyder stramforsyningerne en bred vifte af input, som er velegnet

til globalt brug mht. forsyningsspaendingen.

= www.beckhoff.com/ps2000-with-ethercat
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Pressebillede:
Billedunderskrift:
DIN-skinne montérbare strgmforsyninger med indbygget EtherCAT-
kommunikation er for farste gang tilgeengeligt med den nye PS2000-
serie.
Download billede:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr062022_beckhoff_dk.zip
Spgrgsmal vedr. presseinformationen bedes sendt til:
Beckhoff Automation ApS
Birkemose Allé 1, 6000 Kolding, Denmark
Telefon: +45 43201570
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