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EtherCAT interfésszel felvértezett PS2000-sorozatu
tpegységek

Atlathato taphalézat- és
rendszerfeliigyelet EtherCAT interfészt
tartalmazo tapegységekkel

A Beckhoff eddig harom PS-sorozatu tapegységbdl allé PS2000
tipusa termékcsaléadja 0j, beépitett EtherCAT interfészt tartalmazé
berendezésekkel boviilt. Az Uj tapegységek megkdnnyitik a
jarulékos mérési- és eszkb6zadatok atfogo rendszerfelligyeleti
feladatokhoz torténo gyiijtését, lehetové téve egy adott rendszer
rendelkezésre allasanak fokozasat és allasidejének csokkentését.
Az Uj tapegységek elsé izben rendelkeznek kompakt kivitelben
kivalé miikodési paraméterekkel és elérejelzé karbantartast
tAmogaté funkcidkkal.

A PS2000-sorozatl tdpegységek a Beckhoff élvonalbeli tapegységeit
EtherCAT szabvanyu, ultragyors adatatvitellel egészitik ki. Ezzel
lehetdvé valik szamos mérési adat és belsd eszkdzadat kdzvetlenul a
vezérlérendszeren torténd feldolgozasa, a tapegységek tavoli elérése,
valamint a rendszer (egyenfesziltségi kimenetek) és a taphalézat
(valtakoz6 fesziiltségli betaplalas) feszliltségtartomanyanak korszeri

szolgaltatasokkal val6 megdfigyelése.

Rendszerfelugyelet esetében a fontos tzemi paraméterek — tobbek
kozott a kimeneti &ram- és fesziltségszint értékének — atvitele valos
idében torténik és folyamatosan frissil. Ezzel atlathat6é betekintést
nyerhetiink a rendszer adataiba, igy automatikusan észlelheték a
rendszerbe késébb bekapcsolt fogyaszték. A monitorozott adatok
kiegészithetbk fesziiltség-, aram- és hdmérséklet-informaciokkal is —
példaul monitorozhaté egy készilék melegedése, és gyljthetk olyan

alapvet6 Uzemi adatok is, mint a bekapcsolasok vagy az tizemdrak
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szama. Egyfazisu taphalézatok monitorozasakor a bemeneti fesziltség
értékei alapjan észlelhetdék az ingadozasok, példaul az alul- és
tulfesziltségek. Kilonleges funkcio a bemeneti tranziensek, azaz a

érzékelése.

EtherCAT-halézaton keresztil a vezérl6kornyezet kézvetlenil hozzafér
az allapotadatokhoz, hibatizenetekhez és figyelmeztetésekhez is,

ami optimalis feltételeket biztosit egy lzem miikédési allapotanak
monitorozasahoz és a hibak korai észleléséhez. A vezérlérendszerben
bedllithato figyelmeztetési (példaul talaram-jelzési) kiiszobértékekkel

a jelzési feltételek egy adott alkalmazas igényeihez szabhaték, és a
tapegységeket az egyedi koriilményekhez lehet allitani. Gépleallas
vagy meghibasodéas esetén EtherCAT-alapu tavoli elérésen keresztil

lehetéség van az Uzemrészek célzott lekapcsolasara.

A 24V egyenfeszlltségl, egyfazisu tapegységek 10 A, illetve 20 A
kimeneti aramot leadé véltozatban érhetéek el, rendre 240 W és 480 W
kimeneti teljesitménnyel. A 48 V-os kimeneti fesziiltségtartomanyhoz
elérhetd egy 10 A-es 480 W-os véltozat. A berendezések hatasfoka
optimalizalt elektronikai kialakitasuknak kdszénhetéen tdbb mint 96%.
Bekapcsolasi aramkorlatozo és teljesitménytényezd-javité aramkoreik
mellett ezek a tapegységek széles bemeneti fesziltségtartomannyal is

rendelkeznek, igy a vildg barmely részén hasznalhatok.

= www.beckhoff.com/ps2000-with-ethercat
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Képalairas:
Az 0j PS2000-sorozatu tapegységek EtherCAT-kommunikacios

interfésszel.

Kép letbltése:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr062022_beckhoff_hu.zip

A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjuk, kiildjék az alabbi
elkérhet6ségek valamelyikére:

Beckhoff Automation Kft.

Gubacsi Ut 6., 1097 Budapest, Hungary

Tel.: +36 1-501-9940

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com
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