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Nataggregat PS2000 med EtherCAT-granssnitt

EtherCAT-aktiverade nataggregat ger
transparent spannings- och
systemovervakning

De tre befintliga nataggregatsserierna PS fran Beckhoff har
utdkats och omfattar nya enheter med inbyggt EtherCAT-
granssnitt i PS2000-serien. De underlattar registreringen av
ytterligare mét- och enhetsdata for omfattande
systemdvervakning, som kan anvéndas for att 6ka tillgangligheten
minska driftavbrotten. | nataggregaten kombineras kompakt
format och hog prestanda med funktion for férebyggande

underhall for forsta gangen.

I de har nya nataggregaten PS2000 kombineras nataggregat med
hog prestanda fran Beckhoff med den ultrasnabba EtherCAT-
kommunikationsstandarden. Detta gor att omfattande métdata och
intern enhetsdata kan bearbetas direkt av styrsystemet,

mojliggor fiarratkomst till nataggregaten och ger avancerade
overvakningsfunktioner fér DC-utspanningsomradet

(for systemovervakning) eller AC-inspanningsomradet

(for spanningsovervakning).

Nar det géller systemodvervakning overfors viktiga driftparametrar som
utstrdm och spanning i realtid och dessa uppdateras kontinuerligt.
Detta ger en transparent datadversikt och, baserat pa detta,
automatiserad detektion av ytterligare forbrukare som laggs till i
systemet efter hand. Aven spannings-, strom- och temperaturdata kan
laggas till i 6vervakningsomfattningen — till exempel for att 6vervaka
varmeutvecklingen i enheten och registrera allménna anlaggningsdata

som antalet tillkopplingar eller drifttimmar. Vid 6vervakning av enfasnét
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kan variationer som underspanning och dverspanning detekteras med
hjalp av inspanningsvarden. En sarskild funktion ar detektionen av
transienta insignaler, som ar energirika hdgspanningstoppar i

matningsspanningen.

Aven statusinformation, felmeddelanden och varningar &r tillgangliga
direkt pa styrplattformen via EtherCAT, och detta ger de basta mgjliga
forhallandena for analys av en anlaggnings driftstatus och detektering
av fel i ett tidigt stadie. Varningsgranser kan stéllas in i styrsystemet
(for att till exempel indikera dverstrom) sa att signalforhallanden kan
definieras individuellt fér den aktuella tillampningen och sa att
nataggregaten kan anpassas till radande forhallanden. Fjarratkomst via
EtherCAT gor det &ven mojligt att avskilja delar av en anlaggning vid

maskinstopp eller fel.

| 24 V DC-omradet finns enfasnataggregaten bade med 10 A och 20 A
med en uteffekt p& 240 och 480 W. Det finns en 10 A-variant med

480 W for 48 V-omradet. En optimerad elektroniklayout nar en hog
effektivitet dver 96 %. Forutom begransning av inkopplingsstrom och
aktiv dvertonskorrigering (PFC) har nataggregaten ett brett

ingangsomrade for global anvandning pa ingangssidan.

= www.beckhoff.com/ps2000-with-ethercat
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Pressbild:

Bildtext:
Den nya PS2000-serien omfattar de forsta nataggregaten som kan

monteras p& DIN-skena med inbyggd EtherCAT-kommunikation.

Nerladdning av bilder:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr062022_beckhoff_se.zip
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