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EP7402: IP-67-EtherCAT-I/O fiir die Férdertechnik

Integrierter kompakter Motor-Controller
reduziert Verkabelungsaufwand

und erhdht Diagnosefahigkeit

bei Rollenbahnsystemen

Mit der neuen EtherCAT-Box EP7402 lassen sich die
Steuerungsarchitektur und Verkabelung von Rollenbahnsystemen
deutlich effizienter gestalten. Dieser kompakte Motor-Controller
fir BLDC-Motoren eignet sich mit der hohen Schutzart IP 67

ideal fiir Forderaufgaben in der Intralogistik und Montagetechnik

sowie in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getrankeindustrie.

Die EtherCAT-1/0-Box EP7402 bietet zwei Ausgange

mit integriertem Motion-Controller fir den direkten Anschluss von
24-\/- bzw. 48-V-DC-Rollenmotoren oder anderen BLDC-Motoren (bis
3,5 A). Uber acht zusatzliche digitale Ein-/Ausgénge lassen sich

z. B. Lichtschranken anschlief3en oder es kann auch ohne die
zentrale Steuerung eine Kommunikation zwischen

verschiedenen Modulen realisiert werden. Die EP7402 Ubernimmt

die komplette Steuerung des Rollenmotors unabhangig vom Hersteller
des Forderers oder des Motors. Die Motoransteuerung erfolgt dabei
sensorlos. Maximaler Nennstrom, Hochfahr- oder Bremsrampen
sowie diverse weitere Parameter kdnnen konfiguriert werden, was

die optimale Anpassung an unterschiedliche Applikationen erméglicht.

Im reinen Forderbetrieb lasst sich die EP7402 auch ohne PLC
betreiben. Sie stellt hierfur Funktionen wie Zero Pressure
Accumulation (ZPA) sowie Einzel- oder Blockabzug zur Verfigung.

An den zuséatzlichen EtherCAT-Abzweig lassen sich weitere EtherCAT-

Teilnehmer anschlielRen, beispielsweise digitale und analoge I/Os,
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Barcodeleser oder Safety Devices. Die nur 174 x 60 x 36,5 mm grof3e
EtherCAT-Box kann in beliebiger Einbaulage in Standard-Seitenprofilen
am Forderbandrahmen montiert werden. Sie erfordert keine zusatzliche
Schutzabdeckung, was zusatzlich Bauraum einspart.
Spannungsversorgung und EtherCAT-Kommunikation erfolgen

Uber nur eine Leitung mit einem B23-ENP-Hybridsteckverbinder

(28 A/45 °C Stromtragfahigkeit).

= www.beckhoff.de/ep7402

Pressebild:

Bildunterschrift:
Die EtherCAT-Box EP7402 ermoglicht

besonders effiziente Rollenbahnsysteme.
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