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TwinCAT Controller Redundancy: redundans vezérlés
altalanos hardvereszkdzokkel

Redundans vezérlésre épuld, szoftver-
alapu megoldas az tizemek allasidejének
csOkkentésére

Az iparban — és kildndsen a folyamatautomatizalasi
alkalmazasoknal — az iizemek rendelkezésre alldsa rendkivil
fontos, tehat az automatizalasi technolégiaba feltétleniil hibatiiré
megoldasokat kell beépiteni. A Beckhoff ezért ezen a teriileten egy
aredundans vezérlés kezelésére szolgald, TwinCAT Controller
Redundancy elnevezésii szoftverrel bovitette széleskori

termékkinalatat.

Béar a Beckhoff massziv kialakitasu ipari PC-i eleve magas foku
rendelkezésre allast biztositanak, a vallalat most a TwinCAT
Controller Redundancy (TF1100) termékével a redundans vezérlés
iranti igényeknek is megfelel. Ezzel a teljes mértékben szoftver-alapu
megoldassal néhany kénnyl lépésben redundans vezérlés alakithato ki
két altalanos, ugyanazt a PLC-programot futtaté ipari PC-bél.

A rendszer miikddéséhez szilkséges szinkronizalas a két vezérl
kozotti nagysebességl halézati kapcsolaton keresztil torténik. Ez egy
szokvanyos Ethernet-kapcsolat, a szinkronizalashoz nincs tehét
sziikség kulon részegységekre. Ezzel a modszerrel kildndsebb
er6feszités nélkul biztosithatd, hogy barmely pillanatban csak az egyik
ipari PC lépjen kapcsolatba a terepi buszhoz csatlakoztatott
eszkdzokkel, mikbzben a vezérléprogramok egyidejiileg futnak le a
két szamitdogépen. Ez a szinkronizalt futas az el6feltétele, hogy
meghibasodas esetén informaciovesztés nélkil lehessen lecserélni az

elsédleges ipari PC-t.
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Egyéb hibatiir6 moédszerek

A vezérld kiegészithetd a mar jol bevalt EtherCAT Redundancy
(TF6220) szoftverrel, amely a kadbelcsatlakozasok okozta
meghibasodasok ellen nyujt védelmet. A be/kimeneti modulok két kilon
kabelen keresztil vannak csatlakoztatva, amelyeket célszer( fizikailag
kildon utvonalon vezetni. Mig az EtherCAT Redundancy szoftver a
vezerl6tél a terepi busz felé iranyuld forgalmat kezeli, a TwinCAT
Parallel Redundancy Protocol (PRP, TF6230) IEC 62439-3 szabvany
szerinti redundans megoldast biztosit magasabb szintl (példaul
gyartas-végrehajté — MES) rendszerekkel vagy fliggetlenitett
kezeléfellleti rendszerekkel folytatott Ethernet-kommunikaciéhoz.

A protokoll hibatiiré és transzparens haldzati kapcsolatot definial,

amely TwinCAT-kdrnyezetben monitorozhat6 és diagnosztizalhato.
= www.beckhoff.com/redundancy

Sajtékeép:

Képalairas:
Az altalanos eszkdzokkel hibatliré vezérlést biztositd, TwinCAT
Controller Redundancy szoftver segitségével csdkkenthet6 az izemek

allasideje
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A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjuk, kildjék az alabbi
elkérhetéségek valamelyikére:

Beckhoff Automation Kift.

Gubacsi Gt 6., 1097 Budapest, Hungary

Tel.: +36 1-501-9940

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com
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