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EL7062: kétcsatornas EtherCAT mozgasvezérlé
interfész

Rugalmas és koéltséghatékony
Iéptetdémotor-terminal 6 A dsszarammal

Az EL7062 kétcsatornas EtherCAT-terminalt két Iéptetdmotor
kdzvetlen csatlakoztataséra tervezték a kdzepes, legfeljebb 3 A
teljesitménytartoméanyban és 8-48 V fesziltségtartoményban.
A rugalmas paraméterezésnek €s a minimalizalt csatornankénti
koltségének kdszénhetéen a mozgasvezérld interfész szamos
alkalmazashoz — kiléndsen az arérzékeny léptetémotoros

alkalmazasokhoz — hasznalhato.

Az EL7062 EtherCAT terminal rendkivil kompakt formaban tartalmaz
Iéptetémotor kimenetet, két digitalis bemenetet a végallaskapcsolokhoz
és csatornanként egy enkdder interfészt az 5 V-os enkdderek széles
vélasztékdhoz. A paraméterezés segitségével az EL7062 rugalmasan
hozzaigazithat6é a mikddtetni kivant motorhoz és a megfeleld
alkalmazasi kovetelIményekhez. A bemeneti enkdderjel tekintetében a
TTL-enkoderek teljes spektruma (5 V-os differencialis, single-
ended/open collector) tamogatott. A killdndsen sima és pontos

motormikddést a nagyon nagy felbontasu mikroléptetés biztositja.

A maximalis teljes kimeneti aram 6 A, igy jellemz&en két 3 A-es
[éptetdmotor mikodtethetd. Ez is kulénbozéképpen konfiguralhatd,
tehat az interfész példaul egy 2 A-es és egy 4 A-es motorhoz is
konfiguralhat6. A tartozékként elérhetd ZB8610 ventilatormodullal a
maximalis teljesitmény még akar csatornanként 5 A-re is névelhetd.
Az EL7062 kétcsatornas terminal hasznalataval jelentésen
csokkenthetd a csatornankénti kdltség az egy csatornas

megoldasokhoz képest.
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Sajtékép:

Képalairas:
Az EL7062 kétcsatornas EtherCAT léptetémotoros-terminal a
léptetdmotorok vezérlésének Uj teljesitményosztalyat képviseli

terminalos formaban.
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