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Tvakanals EtherCAT-transportgranssnitt EL7062

Flexibel och prisvard stegmotorplint med
strom pa totalt 6 A

Den tvakanaliga EtherCAT-plinten EL7062 ar avsedd for direkt
anslutning av tva stegmotorer i ett stromomréade upp till 3 A och
for ett spanningsomrade mellan 8 och 48 V. Tack vare flexibel
parameterinstallning och minimerade kanalkostnader kan
transportgranssnittet anvandas inom manga olika
anvandningsomraden, men sarskilt for prisvarda

stegmotortillampningar.

| ett extremt kompakt format innehaller EtherCAT-plinten EL7062 ett
stegmotorutgangssteg, tva digitala ingangar for granslagesbrytare och
ett givargranssnitt per kanal for manga olika 5 V-givare. EL7062 kan
enkelt anpassas till motorn som ska anvandas samt tillampningskraven
via parametrar. Nar det galler givaringangssignalen kan alla typer av
TTL-givare (5 V differentiell, &ndkollektor/6ppen kollektor) anvandas.
Mikrostegning med mycket hdg upplosning ger extra mjuk och exakt

motordrift.

Max. total utstrom &r 6 A sa att tvd 3 A-stegmotorer kan anvandas.
Detta kan @ven konfigureras variabelt, dvs. transportgranssnittet kan
till exempel aven konfigureras fér en 2 A- och en 4 A-motor. Med
tillbehoret flaktenhet ZB8610 kan max. strém 6kas till 5 A per kanal.
Med tvakanalsvarianten EL7062 sanks kanalpriset avsevart jamfort

med enkanalsldsningar.

= www.beckhoff.com/el7062
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Den tvakanaliga EtherCAT-stegmotorplinten EL7062 representerar en

ny prestandaklass for stegmotorstyrning i plintformat.
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