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L'interface multi E/S compacte EL8601-8411

Borne EtherCAT de 12 mm pour un
maximum de douze interfaces de signaux
et neuf types de sighaux

La nouvelle borne EtherCAT EL8601-8411 de Beckhoff offre

un maximum de flexibilité dans un design compact en tant
gu'interface multiple a 12 canaux qui ne fait que 12 mm de large.
Elle est donc particuliérement adaptée aux applications qui

ne requierent que quelques signaux complexes, ainsi qu'a la
construction de machines spéciales, ou sa configuration de

signaux trés flexible permet de minimiser le stockage.

La borne EtherCAT EL8601-8411 offre une combinaison de maximum
12 connexions de signal (8 x DI, 2 x DO, 1 x Al, 1 x AO) et de
maximum neuf types de signaux différents. Grace au grand nombre de
combinaisons configurables, elle constitue une solution compacte pour
les applications qui ne requiérent que quelques signaux complexes,

par exemple, comme complément idéal du PC embarqué CX7000.

En plus des entrées et sorties numériques, une entrée analogique et
une sortie analogique peuvent étre configurées comme un signal de
courant ou de tension. Les entrées numériques avec des temps de
filtrage configurables peuvent également étre utilisées pour des
codeurs HTL 24 V avec piste A/B, y compris la fonction de verrouillage
et de porte, ou comme compteur ascendant/descendant avec une
fréquence de comptage allant jusqu'a 100 kHz. Deux des sorties
numeériques peuvent étre utilisées comme un signal PWM qui peut étre
modulé a la fois en largeur d'impulsion et en fréquence dans une plage
de 20 Hz a 25 kHz. Cela permet d'utiliser 'EL8601-8411 de maniére

extrémement souple, par exemple en configuration
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numeérique/analogique, compteur/PWM/analogique ou

codeur/PWM/analogique.

= www.beckhoff.com/el8601-8411

Photo de presse :

Légende de photo :
Avec une largeur de seulement 12 mm et une combinaison de
maximum douze interfaces de signal, la borne EtherCAT EL8601-8411

peut étre utilisée de maniere tres flexible.
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