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EL8601-8411 tipusu, kompakt, sokcsatornas
be/kimeneti interfész

Tizenkét csatornas, kilencféle jeltipust
kezeld, 12 mm-es EtherCAT-terminal

A Beckhoff j, EL8601-8411 tipusu EtherCAT-terminalja kis
méretben, mindéssze 12 mm szélességben a leheté legnagyobb
rugalmassagot nyujtja 12 csatornas interfészként. Jellemzdinél
fogva kivaloan alkalmazhaté olyan terileteken, ahol néhany
Osszetett jelet kell kezelni, vagy kuldnleges kdvetelményeket
igénylo gépeket kell épiteni — ugyanis rendkivil rugalmas
jelkonfiguralasi képességei révén az eszkoz altal elfoglalt teriiletet

minimalizalhat6.

Az EL8601-8411 tipusu EtherCAT-termindl 6sszesen 12 interfésszel
rendelkezik (8 db. digitalis bemenettel, 2 db. digitalis kimenettel, 1 db.
anal6g bemenettel és 1 db. analég kimenettel), emellett kilencféle jelet
képes kezelni. Mivel sokféle beallitaskombinacidoban hasznalhatd,
kisméretl eszkdzként kivaléan alkalmazhat6 olyan tertileteken, ahol
néhany dsszetett jelet kell kezelni — példaul a CX7000 tipusu

beagyazott PC idedlis kiegészitbje.

Digitalis be- és kimenetei mellett az analég bemenetének és analog
kimenetének tipusa aram- vagy feszilltségjelként is beallithaté.
Konfiguralhato szlirési idével rendelkezd digitalis bemenetei 24 V-os
HTL-jeladok A/B impulzusait is képesek lekdvetni, reteszelési és
kapuzasi funkciokkal kiegészitve vagy fel/lefelé szamlalassal, 100 kHz-
es szamlalasi frekvenciaig. Két digitalis kimenete impulzusszélesség-
modulalt (PWM) jelet is képes kiadni, amelynek kitdltési tényezbje
mellett a frekvencidja is modulalhaté 20 Hz és 25 kHz kozott.

Mindezeknek kdszonhetéen az EL8601-8411 rendkiviil rugalmasan
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hasznalhatd, példaul digitalis/analég, szamlalé/PWM/analég vagy

jelad6/PWM/analdg jelkezelési beallitasban.

= www.beckhoff.com/el8601-8411

Sajtokep:

Képalairas:
A minddssze 12 mm széles és 6sszesen 12 csatornat tartalmazo,
EL8601-8411 tipusu EtherCAT-termindl rendkivil rugalmasan

alkalmazhaté

Kép letoltése:

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr162022_beckhoff hu.zip
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