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EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205 

für Hochvolt-Spannungsmessungen 

Hochgenaue und zuverlässige 
Messungen bis zu 1.200 V bei 
Autobatterien, Generatoren und Motoren 

Die EtherCAT-Messtechnikklemme ELM3002-0205 ist für Hochvolt-

Spannungsmessungen an Batterien, Generatoren und Motoren 

ausgelegt. Sie unterstützt die vier Messbereiche ±60, ±120, ±500 

bzw. ±1.200 V und eignet sich insbesondere für Anwendungen in 

den Bereichen Elektromobilität und erneuerbare Energien. 

Im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützt die neue  

ELM3002-0205 z. B. die Effizienzsteigerung von Windenergieanlagen 

über die direkte Umrichter-Ansteuerung. Grundvoraussetzung ist hierfür 

eine Spannungsmessung im 1.200-V-Bereich direkt am Generator. 

Ähnliche Anforderungen stellt das Segment Elektromobilität 

beispielsweise bei der stark zunehmenden weltweiten 

Großserienproduktion hochwertiger Autobatterien. 

 

Die 2-kanalige Messtechnikklemme erreicht mit der Oversampling-

Funktion eine maximale Samplingrate von 50 kSps pro Kanal. Diese 

hohe Abtastrate für Hochspannungsapplikationen ermöglicht noch 

tiefergehende Einblicke in die jeweilige Energieanwendung. Daraus 

folgend lässt sich am Generator eine schnellere Reaktionszeit sowie 

durch die hohe Messgenauigkeit auch eine exaktere 

Frequenzerfassung realisieren, was wiederum zu einer verbesserten 

Frequenz-Stabilisierung im Stromnetz führt. Im Anwendungsfeld 

Batterietestung können durch die hohe Abtastrate Belastungs- und 

Qualitätstests zuverlässig durchgeführt werden. 
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Die ELM3002-0205 ist der auf Höchstspannung spezialisierte Vertreter 

der ELM3xxx-Messgerätefamilie, die mittlerweile über 30 hochpräzise 

und industrietaugliche EtherCAT-Klemmen umfasst. Zusammen mit 

dem großen EtherCAT-Klemmen-Portfolio von Beckhoff bildet dies die 

Grundlage für eine zukunftssichere Automatisierung. 

 

➔ www.beckhoff.com/elm3002-0205 

 

Pressebild: 

 

 

Bildunterschrift: 

Die EtherCAT-Klemme ELM3002-0205 ermöglicht Hochvolt-

Spannungsmessungen mit hoher Genauigkeit und Samplingrate 

an Autobatterien, Generatoren und Motoren. 
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