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TwinCAT 3 IoT OCPP combinado com o terminal
EtherCAT EL6761

Uma solugao completa para
comunicacao com a infraestrutura de
carregamento e veiculos elétricos

A Beckhoff adicionou o Open Charge Point Protocol (OCPP) ao
portfélio de produtos TwinCAT loT com base no protocolo
WebSocket, que foi recentemente introduzido para o driver IoT. O
OCPP padroniza a comunicagao entre as estagdes de
carregamento de veiculos elétricos e os sistemas de
gerenciamento central associados. Isso é combinado com o novo
terminal EtherCAT EL6761, que serve como uma interface de
comunicacao de acordo com a IEC 61851 e a ISO 15118, para criar
uma solugao universal para a comunicacgao da infraestrutura de

carregamento.

Com a nova fungédo TwinCAT 3 loT OCPP (TF6771), o OCPP foi
implementado como um driver C++ com a biblioteca PLC associada
como um wrapper. Devido a sua alta relevancia no mercado, as
versbes 1.6 e 2.0.1 do OCPP estdo sendo implementadas primeiro. O
foco esta nos dois casos de uso a seguir:

— O TwinCAT ¢é usado como um controlador para uma estagao de
carregamento junto com o novo terminal EtherCAT EL6761 e, em
seguida, é conectado ao sistema de gerenciamento central como
um cliente OCPP.

— Ao conectar outras estagoes de carregamento por meio do
protocolo OCPP, o TwinCAT representa parte do sistema de
gerenciamento central, por exemplo, para permitir o gerenciamento
de carga local de uma rede de estagdes de carregamento. Em

paralelo, o TwinCAT pode ser conectado a outro sistema de
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gerenciamento, por exemplo, para implementar mecanismos de
autenticagéo ou faturamento.

A interface de comunicagao de 1 canal EL6761 também oferece duas
opgodes: o terminal EtherCAT pode ser usado para permitir a
comunicagao com a infraestrutura de carregamento, diretamente com o
veiculo elétrico e a partir dele com o sistema de gerenciamento de
carregamento de nivel superior. Ha suporte para dois padrbes de
comunicagao independentes - comunicagao PWM de acordo com a
IEC 61851 e comunicagdo powerline de acordo com a ISO 15118.
Esse ultimo fornece um canal de comunicacgao flexivel para transmitir
todos os dados necessarios entre o veiculo e a estacéo de

carregamento.

= www.beckhoff.com/el6761
= www.beckhoff.com/tf6771

Imagem para publicagao:

A I it

._ s
— B S

Legenda da imagem:

A combinagao do terminal EtherCAT EL6761 com o TwinCAT 3 loT
OCPP resulta em um sistema de comunicagdo completo para
aplicagbes de infraestrutura de carregamento.

Download da imagem:
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Perguntas dos leitores podem ser enviadas para:
Beckhoff Automacgao Industrial Ltda.

Rua Caminho do Pilar, 1362, Vila Gilda, Santo André, Brazil
Telefone: +55 11 4126-3232

Email: press@beckhoff.com.br, www.beckhoff.com
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