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TwinCAT 3 IoT OCPP szoftver és EL6761 típusú 
EtherCAT-terminál együttese 

Töltőinfrastruktúrával és elektromos 
járművekkel való kommunikációt 
biztosító, teljes körű megoldás 

A Websocket protokollal közelmúltban kiegészített TwinCAT IoT 
termékkínálatát nyílt töltőeszköz-protokollal (Open Charge Point 
Protocol – OCPP) bővítette a Beckhoff. Az OCPP norma az 
elektromos járműtöltőállomások és a hozzájuk rendelt központi 
felügyeleti rendszerek közötti kommunikációt szabályozza. Ehhez 
társul az IEC 61851 és ISO 15118 szabvány követelményeinek 
megfelelő új EL6761 típusú EtherCAT-terminál, amely a fenti 
szoftveres háttérrel együtt töltési infrastruktúrához kapcsolódó 
kommunikációt támogató, univerzális megoldást alkot. 

A TwinCAT 3 IoT keretrendszer új fejlesztésű, TF6771 típusú OCPP-

moduljában a protokollt C++ nyelven írt meghajtó szoftver kezeli, 

amelyhez egy megfelelő PLC-könyvtár kapcsolódik. Piaci jelentősége 

miatt először az OCPP szabvány 1.6-os és 2.0.1-es változatát kódolta 

le a Beckhoff, az alábbi alkalmazási esetekre összpontosítva:   

– a TwinCAT az új, EL6761 típusú EtherCAT-terminállal együtt 

töltőállomásvezérlőként működik, a központi felügyeleti rendszerhez 

pedig OCPP-kliensként kapcsolódik; 

– további töltőállomások OCPP-protokollal történő csatlakoztatása 

esetén a TwinCAT a központi felügyeleti rendszer részét képezi, 

lehetővé téve például egy töltőállomás-hálózat helyi 

terhelésirányítását. Ezzel párhuzamosan a TwinCAT egy másik 

felügyeleti rendszerhez is kapcsolódhat, többek között hitelesítési 

vagy számlázási folyamatok végrehajtása végett. 
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Az EL6761 típusú, egycsatorás kommunikációs interfész két célra is 

használható: vagy a töltési infrastruktúra számára nyújt adatkapcsolati 

lehetőségeket, közvetlenül a villamosjármű felé irányuló forgalommal, 

vagy visszirányban, a járműtől a magasabb szintű felügyeleti rendszer 

felé. Két, egymástól független kommunikációs szabványt támogat: 

IEC61851 norma szerinti PWM-átvitelt, illetve ISO 15118 szabványú 

erősáramú hálózati kommunikációt. A jármű és a töltőállomás közötti 

összes szükséges adat átviteléhez ez utóbbi biztosít megfelelően 

rugalmas adatkapcsolati csatornát. 

 

 www.beckhoff.com/el6761 
 www.beckhoff.com/tf6771 
 
 
Sajtókép: 

 
 

Képaláírás: 
Az EL6761 típusú EtherCAT-terminál a TwinCAT 3 IoT keretrendszer 

OCPP szoftvermoduljával töltőinfrastruktúrákat támogató, teljes körű 

kommunikációs rendszert alkot 

 
Kép letöltése: 
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr172022_beckhoff_hu.zip 
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A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjük, küldjék az alábbi 
elkérhetőségek valamelyikére: 
Beckhoff Automation Kft. 

Gubacsi út 6., 1097 Budapest, Hungary 

Tel.: +36 1-501-9940 

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com 
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