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TwinCAT Machine Learning erbjuder ytterligare
slutmotor

Servermotor for héga
maskininlarningskrav

Med TwinCAT Machine Learning Server som en ytterligare
slutmotor uppfyller TwinCAT Machine Learning de 6kande
kraven pa maskininlarning (ML) eller djup inlarning for
industritilampningar. Det beror pa att ML-modellerna blir allt
mer komplexa, hastigheten férvéntas kunna 6ka och slutmotorer

maste vara mer flexibla nar det galler ML-modeller.

TwinCAT Machine Learning Server ar ett TwinCAT PLC-bibliotek och
en sa kallad nastan realtidsslutmotor, dvs. till skillnad fran de bada
tidigare motorerna kors den inte i verklig realtid utan i en separat
process pa IPC. Det gor att nastan alla Al-modeller kan kéras pa
servermotorn med fullt stod for det standardiserade éverféringsformatet
Open Neural Network Exchange (ONNX). Det finns aven Al-optimerade
maskinvarutillval fér den har TwinCAT-produkten som méjliggor skalbar

prestanda.

TwinCAT Machine Learning Server kan anvandas for vanlig
parallellisering i CPU-karnor, antingen med den integrerade GPU i
Beckhoffs industri-PC eller med sarskilda GPU, t.ex. fran NVIDIA.
Detta ger en slutmotor med maximal flexibilitet nar det galler modeller
och hdg prestanda hos maskinvara. Den kan anvandas i prediktiva och
normativa modeller men aven inom maskinvision och robotteknik.
Exempel omfattar bildbaserade metoder for sortering eller utvardering
av produkter, for felklassificering samt fel- eller produktlokalisering och

for berakning av grippositioner.
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Bildtext:

TwinCAT Machine Learning Server ar en hégpresterande modul

(slutmotor) for maskinmodeller och djupinlarningsmodeller.
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