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PCs embebidos CX82xx y CX9240 con procesador
ARM Cortex™ A53

Moderna CPU multinucleo, doble
memoria principal y rapida interfaz de
1 Gbit

Con el procesador ARM Cortex™ A53, la nueva serie CX82xx de
PCs embebidos de Beckhoff utiliza una moderna arquitectura de
CPU con dos nucleos, ofreciendo asi mas potencia de célculo
para controles compactos. El CX9240, que cuenta con la version
de 4 nlcleos de este procesador, es ain mas potente. La doble
memoria principal y las interfaces de 1 Gbit también contribuyen
a aumentar significativamente el rendimiento en comparacién con

los predecesores.

La serie CX82xx de PCs embebidos es una evolucién de la serie
CX81xx y alina una mayor potencia de céalculo con un formato
compacto para una amplia gama de tareas de automatizacion.
Equipado con un rapido procesador ARM Cortex™ A53 con
arquitectura de 64 bits, una mayor frecuencia de reloj de 1,2 GHz y
dos nulcleos de CPU estan disponibles para controles compactos.
Esta CPU avanzada con el mismo bajo consumo de energia amplia
las opciones de aplicacion. Ademas, la serie cuenta con la interfaz
Ethernet de 1 Gbhit més rapida y la memoria principal RAM LPDDR4 de
1 GB doble. Actualmente, la gama de PCs embebidos incluye los
siguientes dispositivos:

— (CX8200 con interfaz Gbit

— (CX8210 con Gbit e interfaz esclava EtherCAT

— (CX8280 con Ghit e interfaz RS232/RS485

— CX8290 con interfaz Gbit y un segundo puerto Ethernet conmutado

para varios protocolos Ethernet
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El nuevo CX9240 de PCs embebido es un sistema de control Ethernet
compacto y montable en carril DIN que también cuenta con una CPU
ARM Cortex™ A53 de 1,2 GHz y representa una evolucién del
CX9020. Aqui se utiliza el procesador méas potente con cuatro nucleos.
El CX9240 cuenta con dos interfaces Ethernet de 1 Gbit
independientes, que permiten velocidades de transferencia
significativamente mayores. Con 2 GB de RAM LPDDR4, la memoria
principal también se ha duplicado en comparacién con el dispositivo
predecesor.
=2 www.beckhoff.com/cx82xx
= www.beckhoff.com/cx9240
Imagem para publicagdo:
Legenda daimagem:
El CX9240 para PC embebidos (I.) y la serie CX82xx (aqui CX8200)
abren areas de aplicacion y opciones totalmente nuevas con la
moderna CPU ARM Cortex™ A53 y el bajo consumo de energia.
Download daimagem:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr182022_beckhoff_es.zip
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