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搭載 ARM Cortex™ A53 處理器的 CX82xx 和 CX9240 嵌
入式控制器 

配備高性能多核心 CPU 架構，配備兩倍主內

存和 1 Gbit 乙太網接口 

倍福的新型 CX82xx 嵌入式控制器系列搭載的是高性能的 ARM 

Cortex™ A53 雙核處理器，具備更高的運算能力。 CX9240 搭載的是性

能更強大的四核處理器。 CX9240 配有兩個獨立的 1 Gbit 乙太網接口，

能夠顯著提高傳輸速率。 

CX82xx 嵌入式控制器系列是以 CX81xx 系列為基礎， 進一步開發，結

構同樣緊湊，運算能力更高，可實現廣泛的自動化任務。它搭載的 64 位

架構的高性能 ARM Cortex™ A53 處理器主頻高達 1.2 GHz，有兩個 

CPU 核心，適合用於緊湊型控制器。這種高性能 CPU 同樣具有低功耗

的特點，應用範圍更加廣泛。此外，該系列還配備了傳輸速率更快的 1 

Gbit 乙太網接口，主內存也擴展到更大的 1 GB LPDDR4 RAM，該嵌入

式控制器系列目前主要包括以下設備： 

– CX8200：配備千兆乙太網接口 

– CX8210：配備千兆乙太網接口和 EtherCAT 從站接口 

– CX8280：配備千兆乙太網接口和 RS232/RS485 接口 

– CX8290：配備千兆乙太網接口和專用於各種乙太網協議的第二個交

換式乙太網口 

 

全新的 CX9240 嵌入式控制器是一款適合 DIN 導軌安裝的緊湊型乙太網

控制器，搭載 1.2 GHz ARM Cortex™ A53 CPU，以 CX9020 為基礎，

進一步開發而成。CX9240 使用性能更強大的四核處理器，配有兩個獨

立的 1 Gbit 乙太網接口，能夠顯著提高傳輸速率。其主內存採用的是  

2 GB LPDDR4 RAM，容量也比前代設備增加了一倍。 
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 www.beckhoff.com/cx82xx 
 www.beckhoff.com/cx9240 
 

新聞圖片: 

 
 

圖片註解: 

CX9240 嵌入式控制器（l.）和 CX82xx 系列（此處為 CX8200）搭載高

性能、低功耗的 ARM Cortex™ A53 CPU，開闢全新的應用領域。 

 

圖片及文字下載: 

www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr182022_beckhoff_tw.zip 
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Beckhoff Automation Co., Ltd. 

No.38-2 Yongchun Rd., Nantun Dist.,  

Taichung City 408, Taiwan 

Phone: +886 4 2252 9900 
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