Pressmeddelande BECKHOFF new Automation Technology

PR192021 2:a december 2021
Programvara, TwinCAT/BSD Sidalav?2

TwinCAT/BSD Hypervisor som en ny systemfunktion

Battre tillgdnglighet tack vare integrerade
virtuella maskinmiljoer

TwinCAT/BSD Hypervisor ar en systemfunktion i operativsystemet
TwinCAT/BSD fran Beckhoff som kan anvandas for samtidig drift
av olika virtuella maskiner (VM) och TwinCAT-realtidstillampningar
pé en industri-PC. Optimerad hypervisorintegrering i
TwinCAT/BSD och matchande konfiguration av program- och
maskinvara fran Beckhoff ger maximal prestanda for virtuella

maskiner medan TwinCAT-realtidsegenskaperna finns kvar.

Den hogpresterande driften av virtuella maskiner gor att férdelarna
med olika operativsystem kan anvandas pa en industri-PC och att
sakerhetsegenskaperna i hela systemet kan forbattras genom att
anvandarmiljoerna kan koras pa ett modulart och isolerat satt.
TwinCAT-realtidstillampningar kan till exempel drivas separat fran en
Windows-skrivbordsmiljo for maskindrift pa en industri-PC. Windows-
operativsystemet kors da i en virtuell maskinmiljo. Omstarter i
Windows, t.ex. pa grund av programvaruuppdateringar, avbryter
darmed inte maskinstyrningen. Detta sékerstaller maskinens
tillganglighet eftersom Windows endast startas om i den virtuella
maskinmiljén och TwinCAT fortsatter att koras i realtidsmiljon som
stods av TwinCAT/BSD-vérden.

Tack vare enhetspasseringsfunktionen i TwWinCAT/BSD Hypervisor,
kan maskinvaruresurser som GPU, USB och/eller natverksgranssnitt
tilldelas en virtuell maskin. Darmed kan atkomsten till TWinCAT/BSD-
systemet begransas for anvandaren och/eller natverksgranssnitten och
styrsystemet sékerhet forbattras. Med TwinCAT/BSD Hypervisor kan

forutom Windows aven Linuxdistributioner kiras pa styrenheten, t.ex.
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for Linux-containrar. | det hér fallet & datakommunikationen mellan
Linux-containrar och maskinstyrningen kompatibel med endast
vardnatverk. Detta garanterar att okrypterad natverkskommunikation
endast sker lokalt mellan TwinCAT/BSD och Linux-containervéarden,

och konfidentiell maskindata lamnar darmed inte industri-PC:n.

= www.beckhoff.com/hypervisor
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TwinCAT/BSD Hypervisor kan anvandas for effektiv drift av olika
virtuella maskiner och TwinCAT-realtidstillampningar p& en Beckhoff-
industri-PC, nagot som ger majlighet att forbattra styrsystemets

sakerhet.
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