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A CX5600 beagyazott PC-sorozattal béviil az AMD
Ryzen™ eszkézportfélio

AMD processzorral ellatott nagy
teljesitményii és rugalmasan bévithetd
eszkdzalternativa

Az AMD Ryzen™ processzorokkal szerelt CX5600 sorozatu
beagyazott szamitégépek azonos hdzméreteikkel kiegészitik a
meglévo CX51xx és CX52xx eszkozoket. Ezenkiviil az 0j eszk6zok
bal oldalara egy CX2500 bévitémodul csatlakoztathaté, ami néveli

hasznalatuk rugalmassagat.

Az U sorozatnak egyel6re kétféle készlilékvaltozata van: a CX5620
tipus 1,2 GHz-es 6rajel frekvencias AMD Ryzen™ processzorral, és a
CX5630 tipus pedig egy hasonlé 2,4 GHz-es processzorral rendelkezik.
Mindkét DIN-sinre szerelhetd beagyazott szamitdgépet alacsony
fogyasztas és ventilator nélkili miikddés jellemzi. Alapfelszereltségként
a késziilékek két fliggetlen Gbit Ethernet interfészt, négy USB 3.0-t,
egy DVI-D interfészt, egy rugalmasan hozzarendelhet6, tdbb opcids
gyari interfészt, valamint 4 GB vagy 8 GB RAM-ot tartalmaznak.
Ezenkivil a rendszer bal oldalan egy CX2500 modullal bévithetd, igy
tovabbi PC-interfészek (példaul két tovabbi 1 GB-os Ethernet port) vagy

fieldbus interfészek is csatlakoztathatok.

A (32 bites) TWinCAT 2 tAmogatasa a CX5600 sorozatban tovabbra is
biztositott, azonban barmikor lehetéség van a komplexebb (64 bites)
TwinCAT 3-ra véltani. Mind a TwinCAT 2, mind a TwinCAT 3 esetében
a TwinCAT valds idejl kernel kezelése éltal biztositott, hogy a valos
idejU vezérlési feladatok végrehajtasa mellett a felhasznaldi felllet
(HMI) futtatasara is elegend6 idé maradjon. A CPU-ba integralt nagy

teljesitmény grafikus kernel lehetévé teszi az igényes vizualizaciok
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tamogatasat, beleértve a fejlett felhasznaléi fellleteket. A CX56x0
eszkozok Windows 10 operacios rendszerrel és Beckhoff
TwinCAT/BSD operaciés rendszerrel is elérhetdek.

= www.beckhoff.com/cx56x0

Sajtokeép:

Képalairas:
A -25 C-t6l +60 C-ig kiterjesztett izemi h6mérséklet-tartoméanynak
készdnhetéen a CX56x0 eszkdzdk még az éghajlati szempontbdl

jelent8s igénybevétellel jar6 alkalmazasok esetén is hasznalhatok.

Kép letdltése:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr202021_beckhoff _hu.zip
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