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AA3000-Serie: Servomotorische Alternative fur
energieintensive Pneumatikzylinder

Elektrozylinder vereinen Kraft und
Dynamik mit den Vorteilen der
Servotechnik

Die Elektrozylinder der Serie AA3000 eignen sich optimal als
Direktantrieb fur lineare Applikationen mit hohen Prozesskraften
und -geschwindigkeiten. Dabei treffen die Vorteile hinsichtlich
Kraft, Dynamik und Kompaktheit auf die Vorzige der
Servotechnik, wie z. B. geregelte Positionierung, sicheres Halten

im Stillstand und hohe Energieeffizienz.

Die integrierte Mechanik aus prazisen Walzlagern, Kugelgewindetrieb
und Fuhrung sorgt bei den Elektrozylindern AA3000 fiir eine spielfreie,
rein translatorische Bewegung. Weiterhin ergeben sich daraus sehr
kompakte Abmessungen. Das Wellenende der Spindel verfigt uber

ein AuBengewinde, auf dem sich handelsibliche Adapter aus dem
Pneumatik-/Hydrauliksortiment, wie z. B. Kugelkopfe oder Spannhaken,

montieren lassen.

Erstes Produkt der neuen Baureihe ist der Elektrozylinder AA3033,

der in zwei Varianten angeboten wird:

— mit 12.500 N Spitzenkraft, 3.700 N Dauerkraft und 0,5 m/s
maximaler Geschwindigkeit oder

— mit 6.250 N Spitzenkraft, 1.850 N Dauerkraft und 1,0 m/s maximaler
Geschwindigkeit.
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Pneumatik-Kompatibilitat und hohe Funktionalitat

Das Flanschmalf? des Elektrozylinders ist an die ISO 15552 angelehnt
und verfligt beidseitig Gber Anschraubpunkte, falls eine Applikation

z. B. eine Schwenkaugenanbindung erfordert. Durch diese
Kompatibilitét fallt der Umstieg von der Pneumatik auf die elektrische
Antriebstechnik besonders leicht. Der verbaute sichere 24-Bit-Multiturn-
Encoder (SIL 2) bietet neben der hohen Auflésung die Vorteile der
One Cable Technology (OCT) und des elektronischen Typenschilds fur
eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Zudem ermdglicht der
Elektrozylinder den unkomplizierten Zugang zu Prozessdaten, mit
deren Hilfe sich die Prozessleistung einfach und schnell optimieren
lasst. Optional sind eine andere Spindelsteigung und eine spielfreie

Haltebremse verfugbar.

= www.beckhoff.com/aa3000

Pressebild:

Bildunterschrift:
Mit den Elektrozylindern der Serie AA3000 lassen sich energieintensive
Pneumatikzylinder ersetzen und dabei die Dynamik, die Prézision und

Funktionalitat eines Servomotors nutzen.
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