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AA3000-sorozat: szervomotor alternativa nagy
energiafelhasznélasu pneumatikus munkahengerekre

Az erét és a dinamikat a
szervotechnoloégia elényeivel egyesitd
elektromos munkahengerek

Az AA3000-sorozat elektromos hengerei idealisak direkt
hajtasként nagy er6- és sebességigényii linearis alkalmazasokhoz.
Az erd, a dinamika, és a kompakt felépités nyujtotta elényok
kiegésziilnek a szervotechnolégia elényeivel, mint példaul a
vezérelt pozicionalas, a biztonsagos alléhelyzeti allapot és a

magas energiahatékonysag.

Az integralt gérgéscsapagy, golydsorso és vezeték biztositja a

holtjatékmentes linearis mozgast. Raadasul mindezt nagyon kompakt

méretben. Az orso tengelyének végénél olyan kilsé menet talalhato,

amelyre a hagyoméanyos adaptereket — példaul a gdmbfejeket vagy a

pneumatikus/hidraulikus befogéelemeket — lehet felszerelni.

Az Uj sorozat els6 terméke az AA3033 elektromos munkahenger, amely

két valtozatban érhet6 el:

— 12 500 N maximalis erével, 3 700 N allando erével és 0,5 m/s
maximalis sebességgel, vagy

— 6250 N maximalis erével, 1 850 N allando erével és 1,0 m/s

maximalis sebességgel.

Pneumatikus kompatibilitas és magas funkcionalitas

Az elektromos munkahenger karimamérete az ISO 15552 szabvanyon
alapul, mindkét oldalan csavarozasi pontokkal arra az esetre, ha
példaul egy forgbszemes csatlakozasnal kell alkalmazni.
Kompatibilitasanak készonhetéen kiiléndsen kénnyl a pneumatikus

meghajtasroél az elektromosra atallni. A nagy felbontason tal a beépitett,
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biztonsagos, 24 bites tébbfordulatd enkdder biztositja az egykabeles
technolégia (One Cable Technology — OCT) és az elektronikus
azonositas eldényeit a gyors és egyszer Uzembe helyezés érdekében.
Emellett az elektromos munkahengernek kdszénhetéen kdnnyen
hozzaférhetbek a folyamatadatok, amivel gyorsan és egyszerlien
optimalizalhatjuk a folyamat teljesitményét. Opcidként elérheték tovabbi

orséemelkedés kivitelek és kotyogasmentes tartofék is.

= www.beckhoff.com/aa3000

Sajtékeép:

Képalairas:

Az AA3000-es sorozatbdél szarmazé elektromos munkahengerek a
szervomotor dinamikaja, precizitasa és funkcionalitdsa nyujtotta
elényoket kihasznalva kivalthatjak a nagy energiafelhasznélasu

pneumatikus hengereket.

Kép letoltése:
www.beckhoff.com/media/downloads/press/pr212021_beckhoff _hu.zip
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A cikkel kapcsolatos kérdéseiket kérjuk, kildjék az alabbi
elkérhetéségek valamelyikére:

Beckhoff Automation Kift.

Gubacsi Gt 6., 1097 Budapest, Hungary

Tel.: +36 1-501-9940

E-mail: info@beckhoff.hu, www.beckhoff.com
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